
بیتا دفترچه راهنمای پکیج  

 

؛ عزیز مشتری  

. فراهم می اورد نیز را ش مطلوبیگرمای ، فوری و دائم بهداشتی گرم آب تأمین ضمن بیتاپکیج 

 پکیج بوتان مدل های پکیج بیتا محصول جدید شرکت بوتان بوده و میتوان آن را با سایر

 مفید فضای اشغال بدون ، لازم ایمنی و تجهیزات کاملترین بادانست.این دستگاه همتراز 

 کنند می برآورده را عزیز مشتریان شما نیاز ، مسکونی واحد هر برای مستقل کاملاً و ساختمان

  که در دفترچه راهنمای پکیج بیتا به توضیحات دقیق این دستگاه ئرداخته ایم.
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با دقت بخوانید   بیتا دفترچه راهنما پکیجمندرج در مطالب  ،دستگاه اندازی راه و نصب برای - 

. بگیرید تماس خود استان مشتری مرکز با بیتاپس از آشنایی با پکیج   

 ملزم ، دیگر خدماتیا ارائه  دستگاه اندازی راه و نصب برای مراجعه هنگام مجاز سرویسکار - 

.است شدهمهر فاکتور و معتبر شناسایی کارت ارائه به  

سرویسکار مجاز انجام شود. یا نصاب توسط  بیتا  پکیج نصب -    

. شود انجام سرویسکار مجاز یک توسط  فقطباید  پکیجراه اندازی  -    

مطالعه کنید و بای  دقت با رابیتا  دفترچه راهنما پکیج برای استفاده درست از دستگاه لطفاً - 

 استفاده های بعدی نزد خود نگه دارید.

.  می باشد %19 بیش از بازدهی دارای ، وات کیلو 24 و 22 ظرفیت دو در بیتا شوفاژ پکیج 

عمل ، ترتیب این به.  است بسته آن احتراق محفظه  

پکیج  این.  شود می انجام جداره دو مخصوص دودکش یک طریق از دود تخلیه و هوا مکش 

 برای نیاز مورد هوایبه کمک دودکش دوجداره  تا اند شده مجهز فن یک به همچنین هاشوفاژ

 هدایت ازاد فضای به را احتراق ناشی از گازهای و برساند دستگاه به  آزاد فضای از را احتراق

(. 24000پکیج بیتا مانند ) کنند  

 این در زیرا.  می گویند "ایزوله ازمحل نصب"گازسوزهای  شوفاژ ها اصطلاحا پکیج به این 

دارای  همچنین پکیج شوفاژ بیتا. شود نمی تأمین نصب فضای از احتراق برای لازم هوای مدل

دفترچه قید شده در به شرح  پیشرفته الکترونیکی سیستمهای و  استاندارد قطعات معتبر

.هستند راهنما پکیج بیتا  

خودکار پیشگیری های کنترل با سرعته سه سیرکولاتور پمپ -    

ریگی رسوب میزان کمترین با گرم آب و گرمایش  حرارتی مبدل دو -   

جرقه خودکار  سیستم با یکاتمسفر مشعل_  

شعله حافظت آیونایز سیستم -    
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احتراق های ناشی ازگاز تخلیه ایمنی سیستم -   

دستگاه میکروپروسسوری عملکرد کنترل سیستم -   

الکترونیکیعیب یابی  سیستم -   

زدگی یخ ضد سیستم -   

طرفه سه شیر وگریمپاژ  ضد سیستم -   

فشار آب مدار گرمایش حداکثر و  حداقلکنترل  ایمنی سیستم -   

  مدار گرمایش آب  حداکثر کننده محدود ایمنی سیستم - 

  گرم آب دمای مصرف نوسان ضد سیستم -

قابل تنظیم آهسته احتراق سیستم -  

خودکار پس بای سیستم -   

گاز جریان خودکار تنظیم سیستم -   

خودکار هواگیری سیستم -   

یاتاق ترموستات قابلیت اتصال به _   

 اقدامات لازم نصب

نصب شرایط سازی آماده -   

ذکر میشود الزامی  راهنما پکیج بیتا دفترچهبرای نصب دستگاه آماده بودن شرایطی که در 

:است  

 شیرآلات با همراه نصب محل در( 3/4 و 1/2) گرم و سرد آب های لوله انشعاب وجود -

همربوط  



  نصب محل نزدیکی در گاز لولهانشعاب   وجود - 

  نصب محل بالای  ، دودکش  یک استاندارد دهانه وجود -

 درخواست اعزام سرویسکار مجاز

با شبکه سراسری خدمات مشتریان تماس  برای نصب و راه اندازی دستگاه به طور همزمان 

  بگیرید تا نزدیکترین سرویسکار مجاز در اسرع وقت در محل حاضر شود .

رایگان دستگاه اندازی راه و نصب  

 بودن فراهم صورت در و کرده بررسی نصب برای را لازم شرایط محل به مراجعه باسرویسکار  

. کند می اندازی راه و نصب اقدام به رایگان بصورت لازم شرایط  

  کنترل صفحه اجزای 

به  زیر شکل درشماره های مشخص شده  با کنترل صفحه اجزایدفترچه راهنما پکیج بیتا  در

 در تشخیص تسهیل برای میتوانید ، متن دربرخورد با این شماره ها  هنگام کار رفته اند.

. کنید مراجعه خود دستگاه کنترل صفحه اجزای  

توجه: شکل ها صرفا برای توضیحات به شما عزیزان قرار داده شده اند و ممکن است شبیه به 

(20002پکیج بیتا دستگاه شما نباشد ) نظیر   

گرمایش مدار فشار نمایش -  

دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدار گرمایش _  

 وضعیت تابستانی   وضعیت زمستانی  وضعیت قطع موقت/راه اندازی مجدد

دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی_  

چراغ وضعیت عملکرد شوفاژ_  
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کنترل صفحه اجزای کاربرد  

 می نشان بار نظر از را دستگاه داخل آب فشار: کننده گرم آب فشار نمایش -1 

.دهد

  

 خاموش و روشن برای تنظیم دمای مدار گرمایش: ودسته انتخاب وضعیت  - 

راه اندازی مجدد دستگاه و تنظیم دمای مدار ،انتخاب فصل ، پکیج بیتا کردن

در سه وضعیت)قطع موقت/راه اندازی مجدد(  گرمایش به کار می رودو می واند

 )تابستانی( و )زمستانی( قرار گیرد.
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به دو منظور دستگاه را میتوانید د راین :)وضعیت قطع موقت/راه اندازی مجدد(

 وضعیت قرار دهید:

ریپاژ و ضدیخ .برای خاموش کردن موقت دستگاه که در این حالت سیستم گ1

 فعال است.

مجدد دستگاه .برای راه اندازی2

زمانی که فقط به آب گرم نیاز دارید)در فصل تابستان(این وضعیت تابستانی(:)

وضعیت را به کار برید.

 

 

 

 



زمانی که به آب گرم و گرمایش محل سکونت خود به طور :)وضعیت زمستانی(

میزان گرمای ساختمان لازم است دمای آب مدار گرمایش را متناسب با دمای محیط 

 در جهت حرکت عقربه های ساعت.به چرخاندن دسته انتخاب وضعیت تغییر دهید

دمای آب مدرگرمایش افزایش و با چرخاندن آن در خلاف حرکت عقربه های ساعت 

 دمای آب کاهش می یابد.

برای تنظیم درجه حرارت آب گرم مصرفی به دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی:

کار می رود.با چرخاندن دسته تنظیم درجهت حرکت عقربه های ساعت دمای آب 

دمای آب کاهش  خلاف جهت حرکت عقربه های ساعتافزایش و با چرخاندن آن در 

می یابد.

 

 

 



 

 وضعیتsweeper:این وضعیت مربوط به سرویسکار بوده و به هیچ وجه دسته 

دمای آب گرم مصرفی را در این حالت قرار ندهید. تنظیم  

 

 این ، با توجه به چگونگی عملکرد دستگاه:شوفاژ عملکرد وضعیت عملکرد چراغ

در می آید. سبز یا قرمز های رنگ از یکی به چراغ  

.می شود روشن مشعل و کند می کار منظم طور به دستگاه: ثابت روشن سبز-    

(: خاموش ثانیه 5 - روشن ثانیه 1) زن  چشمک سبز -    

  ندارد وجود ای شعله هیچ و است کار به آماده حالت در دستگاه

است خاموش دستگاه  

( خاموش ثانیه 0.5 - روشن ثانیه 0.5): زن چشمک قرمز -  

 دستگاه هنگام تنظیم) می باشد. ( کالیبراسیون) گاز فشار تنظیم حال در دستگاه 

( کارسرویس توسط  

(سرویسکار توسط دستگاه تنظیم هنگام)سوییپر می باشد دستگاه در حالت  



دستگاه از استفاده نحوه   

دستگاه اندازی راه   

لازم است موارد زیر را  ، آن کردن روشن از قبل و دستگاه اندازی راه بارهر برای 

:انجام دهید  

شیرهای اصلی آب و گاز مربوط به سیستم های آب گرم مصرفی و گرمایش را باز  -

 کنید.

مدار گرمایش را پر کنید. به همین منظور پس از طمینان از باز بودن درپوش  -

خروج هوای شیر هوای گیری سیستم شیرپرکن دستگاه را به آرامی باز کنید تا آب 

( در محدود 1عقربه نمایشگر فشار) هنگامی کهکم کم وارد مدار گرمایش شود. 

مجاز قرار گرفت شیرپرکن دستگاه را ببندید.

 



 پمپ وسیله شیر تخلیه هوای  به بیتا پکیج شوفاژ که باشید داشته توجه

.شود می (را به طور خودکار تخلیهرادیاتورها )گرمایش مدار هوای، سیرکولاتور  

.کنید روشن را دستگاه اکنون-    

  دستگاه کردن روشن  

انجام  دفترچه راهنما پکیج بیتاطبق  زیر را مراحل این ، دستگاه کردن روشن برای

؛ دهید  

(.مجدد اندازی راه/  قطع موقت حالت) روی را( 2) دستگاه انتخاب وضعیت -    

 عملکرد وضعیت چراغ ، حالت این در  ریز برق بزنید.دوشاخه دستگاه را به پ -  

:زند می چشمکبه ترتیب زیر  ثانیه 0.5 فواصل در( 4) شوفاژ  

روشن  ثانیه 1با رنگ سبز  سپس و سبز ، خاموش ، قرمز ، سبز ، خاموش ، قرمز

درمی آید. خاموش ثانیه5  

 یا( یتابستان وضعیت) روی ، فصل به توجه با را (2)وضعیت انتخابدسته   

.کنید تنظیم (زمستانی وضعیت)  

:کنید بررسی حتماً را زیر موارد ، ها حالت این از یک هر انتخاب از قبل    

ابتدا از بسته بودن شیرهای  ، کنید انتخاب را( تابستانی حالت) خواهید می اگر*  

 رفت و برگشت مدار گرمایش )رادیاتورها( مطمئن شوید.

 شیرهای بودن باز از ابتدا ، کنید انتخاب را( زمستانی حالت)  خواهید می اگر*   

.کنید حاصل اطمینان (رادیاتورها) گرمایش مدار برگشترفت و   

 



( تابستانی وضعیت)  

روی درجه حرارت  را( 3) مصرفی گرم آب دمای دسته تنظیم  انتخاب از پس

 شده روشن مشعل ،مصرفی گرم آب شیر  اکنون با بازکردن .نمایید تنظیمدلخواه 

 مصرفی در صورت باز بودن شیر آب گرم. گردد می خاموش مشعل ، آن بستن با و

با بسته  و شود می سبز دائم روشن طور به( 4) وضعیت عملکرد شوفاژ چراغ ،

 روشن ثانیه 1) زن  چشمک سبز ب صورت چراغ  این ،مصرفی  گرم شدن شیر آب

(کاربه  آماده) ( در می آید.خاموش ثانیه 5 -  

(زمستانی وضعیت )  

به  بیتاپکیج شوفاژ در صورت مجهز بودن محل استفاده از  انتخاب از پس 

درجه سانتیگراد تنظیم  20مثلای آن را روی درجه حرارت دلخواه اتاقترموستات 

 دسته و( 2) گرمایشمداردمای  تنظیم  ودسته انتخاب وضعیت  سپس. نمایید

مشعل روشن .کنید تنظیم نظر مورد درجه روی را( 3)مصرفی گرم آب دمای تنظیم

خاموش می گردد ولی در  به طورخودکارمی شود وبا رسیدن به دمای تنظیم شده 

صورت پایین آمدن دما مجددا روشن می شود تا دمای آب رادیاتورها را ثابت نگه 

دارد.این سیکل به منظور ثابت نگه داشتن دمای آب رادیاتورها را ادامه می 

(به صورت سبز دائم روشن 4رد شوفاژ)یابد.در این حالت نیز چراغ وضعیت عملک

درآمده  در صورت خاموش شدن مشعل )عدم نیاز به گرمایش و آب گرم 

ثانیه خاموش(در می 5-ثانیه روشن1مصرفی(این چراغ به صورت سبز چشمک زن)

 آید.)آماده به کار(

 

  



 خاموش کردن موقت دستگاه

خود استفاده نمی  بیتاپکیج شوفاژ اگر به مدت کوتاه مثلا تعطیلات آخر هفته از 

طور موقت خاموش نمایید. به همین منظور دسته کنید بهتر است دستگاه را به 

قرار دهید.در ).وضعیت قطع موقت/راه اندازی مجدد( ( را روی 2انتخاب وضعیت)

این حالت جریان برق به دستگاه وصل و مسیر آب و گاز به سیستم نیز باز است و 

به وسیله سیستم های زیر محافظت می گردد: تابیپکیج شوفاژ 

 
 

  زدگی ضدیخ سیستم

گرمایش مدار زدگی یخ ضد سیستم -  

 ، سانتیگراد درجه 7از کمتر به  گرمایش مدار داخل آب دمای رسیدن صورت در 

 سپس و برساند سانتیگراد درجه 10 به را آب حرارت درجه تا شود می فعال پمپ

 رسیدن درجه با ، نرود بالا آب دمای فرآیند این در چنانچه.  شود می فعال غیر

 با نیز مشعل ، سانتیگراد درجه 4 از کمتر به گرمایش مدار داخل آب حرارت

 درجه 04 یعنی ، ایمن سطح به را آب حرارت درجه و شود می روشن شعله حداقل

 پمپ  جلوگیری نماید. گرمایش مدار داخل آب زدن  یخ از تا رساند می سانتیگراد



 چراغ ، سیستم این بودن فعال زمان در.  شود می غیرفعال ثانیه 30 از پس نیز

. آید می در روشن ثابت سبز صورت به( 4)بیتا  شوفاژپکیج  عملکرد وضعیت  

یمصرف گرم آب مدار زدگی یخ ضد سیستم -   

 تا شود می فعال پمپ ، سانتیگراد درجه 7 از کمتر به آبرسیدن دمای  صورت در 

.  شود فعال غیر سپس و برساند سانتیگراد درجه 10 به را آب حرارت درجه

 مصرفی گرم آب حرارت درجه رسیدن با ، نرود بالا آب دمای فرآیند این در چنانچه

 درجه 40 از کمتر به ایشگرم مدار دمای و سانتیگراد درجه 3 از کمتر به

 آب دمای  رسیدناز پس و شود می روشن شعله حداقل با نیز مشعل ، سانتیگراد

 از پس نیز پمپ و شود می خاموش مشعل ، سانتیگراد درجه 40  به ایشگرممدار 

 وضعیت چراغ ، سیستم این بودن فعال زمان در.  شود می فعال غیر ثانیه 30

( به صورت سبز ثابت روشن در می آید.4)شوفاژپکیج  عملکرد  

طرفه سه شیر و پمپ گریپاژ ضد سیستم  

 می فعال خودکار طور به سیستم این ، باشد خاموش ساعت 24 از بیش پمپ اگر 

 گرمایش حالت بهمصرفی  گرم آب حالت از طرفه سه شیر صورت که این به.  شود

 شدن خاموش از پس.  شود می فعال ثانیه 10 مدت به پمپ و شود می تبدیل

. گردد برمی اولیه حالت به طرفه سه شیر ، پمپ  

 

 

 

 



  دستگاه کردن خاموش

 خاموش زیر صورت به را آن ، کنید نمی استفاده خود دستگاه از طولانی مدت اگر

:کنید  

موقت/راه اندازی  قطع وضعیت) را روی( 2) دست انتخاب وضعیت - 1

قرار دهید(مجدد  

دو شاخه دستگاه را ا پریز بکشید. -2  

 

 آب و رادیاتورها برگشت رفت و مسیرهای  فلکه شیر سپس و گاز اصلی شیر -3  

  دقت داشته باشید که پس از خاموش شدن دستگاه.  ببندید رامصرفی  گرم

 محل در اگر بنابراین.  از کار می افتند نیز پمپگریمپاژ  ضد و یخ ضد های سیستم

 های سیستم آب است لازم ، دارد وجود زدگییخ  احتمال دستگاه از استفاده

. کنید تخلیه مصرفی شوفاژ را حتما گرم آب و گرمایشی  

 



  عمومی ایمنی الزامات 

  مناسب بندی عایق با محکم و ثابت ، استاندارد دودکش از استفاده 

 صحیح و کامل اتصال از اطمینان و دودکش مجاری بودن باز از حصول اطمینان 

  دودکش

سوزگاز مشعل از دودکش لوله نشدن جدا از اطمینان حصول و دودکش مهار   

 شود می توصیه زیر موارد رعایت.  است مجاز باز فضای در بیتا پکیج شوفاژ نصب

 .1.  شود جلوگیری زدگییخ  اثر در دستگاه اتصالات و قطعات دیدن آسیب از تا

  کرده بندی عایق را خروجی و ورودی آب های لوله

  دهید قرار دستگاه اطراف در  محافظ یک و کرده گذاری سقف را نصب محل .2

کردن کامل دستگاه حتما آب سیستمهای گرمایش و در صورت  ضرورت خاموش 

 آب گرم مصرفی را تخلیه نمایید.

در صورت نصب س استیل لناستی گاز شیلنگ از استفاده برای اکید توصیه

 دستگاه در فضای باز

 توسط مگر ، دستگاه قطعات و اجزا در تبدیل و تغییر نوع هر از جلوگیری 

پکیج بیتادفترچه راهنما و طبق  سرویسکار مجاز  

ی گازبو استشمام محض به زیر موارد رعایت   

.نکنید روشن را برقی وسیله هیچ  

  ببندید را گاز اصلی شیر

. کنید تهویه را اتاق ها پنجره و درها کردن باز با   



.  بگیرید تماس خود مجاز خدمات مرکز یا مشتری خدمات جهانی شبکه با بلافاصله 

  دستگاه نگهداری و ایمنیتوصیه های 

.  نکنید نصب گرمایشی وسایل سایر و گاز اجاق بالای در را بیتاپکیج شوفاژ  .1

.  ندهید را دستگاه با افراد ناوارد و کودکان کار اجازه.2  

.  نکنید لمس مرطوب دست و برهنه پای با را بیتا شوفاژپکیج  هرگز.3  

.بکشید برق از را دستگاه حتماً ، دیواری بخاریپکیج  کردن تمیز از قبل .4  

. ندهید قرار دیواری بخار دیگ پکیج  مجاورت در را اشتعال قابل مواد.5     

سیستم های تنظیم ، ها کابل قطع یا دستکاریاز  ،شهر برق قطع صورت در حتی.6

ی مربوط به سیستم های ایمنی خودداری نمایید.ها کابل یا کننده  

 از نیز زدگی یخ ضد سیستم ، سرما فصل در برق قطع یا گاز شدن قطع صورت در *

احتمال آسیب دیدگی قطعات دستگاه براثر سرما وجود خواهد داشت. و افتاده کار  

 پارچه از بیتا پکیج شوفاژ پلاستیکی قطعات و کنترل صفحه ، رویه کردن تمیز برای

 استفاده( تر مقاوم های لکه برای) الکل و آب ٪50 مخلوط یا صابون و آب به آغشته

.کنید  

 دستگاه کردن تمیز برای هزبر و سابنده  های محلول یا نفتی مواد از هرگز*  

.نکنید استفاده  

.  کنید بررسی( 1) فشار مانیتور از را گرمایش مدار آب فشار یکبار وقت چند هر

.باشد بار 1.5-1 مجاز محدوده در همیشه باید فشار این  



 ، داشته باشد وجود سانتیگراد درجه 6 از کمتر تا  هوا دمای کاهش احتمال چنانچه

 ، صورت این غیر در زیرا :نبندید را گاز شیر و نکنید جدا برق از را دستگاه

افتد می کار از دستگاه یخ ضد سیستم  

 از ،سرویسکار مجاز یک توسط بیتاشوفاژ  پکیج سالانه سرویس با شود می توصیه

با . کنید حاصل اطمینان دستگاه عمرطول  افزایش و بهینه کارکرد ، صحیح عملکرد

 به آن ورود احتمال و شهر آب کشی لوله شبکه در معلق ذرات وجود توجه به 

 کهیک صافی قرار دارد  دستگاه به آبدر مسیر ورودی  ، بیتا پکیج شوفاژ داخل

.  .  کنید تمیز لزوم صورت در  و کنید بازدید آن از بار یک سالی حداقل است بهتر

 آن در آب رسوب نشین ته امکان که است شده طراحی ای گونه به دستگاه این

 باعث زیر نکات رعایت ، دارند زیادی آب املاح که مناطقی در اما.  است حداقل

:شود می آب رسوب برابر در دستگاه دوام افزایش  

 با است بهتر ، ندارید احتیاج بالا حرارت درجه با گرم آب به که مواردی در -

 ترین پایین در را آب دمای( 3)مصرفی گرم آب دمای از دستگاه تنظیم  استفاده

  دارید نگه ممکن درجه

ر صورت را بازدید و د بیتاپکیج شوفاژ  بخواهید مجازکار سرویس از بار یک سالی -

  نیاز آن را رسوب گیری و سرویس کند

 به آب ورود مسیر در  ری گیسخت دستگاه یک بخواهید مجاز سرویسکار یک از -

.  کند نصب دیواری پکیج شوفاژ   

 تماس مشتری خدمات جهانی شبکه با لطفاً ، دستگاه تعمیر به نیاز صورت در- 

 قطعات از استفاده با را دستگاه بتواند سرویسکار مجاز ، وقت اسرع در تا بگیرید

.  کند تعمیر استاندارد یدکی  



 طبق را دستگاه ، کنید نمی استفاده خود دستگاه از طولانی مدت اگر- 

. کنید خاموش راهنما پکیج بیتا دفترچهداخل  دستورالعمل  

 برق محافظ از ، برق نوسانات از ناشی های آسیب از جلوگیری برای شود می توصیه

.کنید استفاده سازندهشرکت  تأیید مورد  

 راهنمای کدهای عیب یابی:

 

(را 2وضعیت)برای رفع عیب دستگاه با وضعیت قفل دائم دسته انتخاب 

درحالت)قفل موقت /راه اندازی مجدد(قرار دهید و سپس با توجه به فصل یکی 

 از وضعیتهای )تابستانی(یا )زمستانی(را انتخاب کنید .



راه اندازی مجدد دستگاه زمانی امکان پذیر است که علت اصلی بروز خطا  توجه:

.برطرف شده باشد  

:مشخصات فنی دستگاه  

 

 

 

 



گرم مصرفیمشخصات مدار آب   

 

 

 شرایط ضمانت:

 در شده ذکر مدت برای را بیتاپکیج شوفاژ  قطعات تعویض و تعمیر الیکا شرکت

 زیر موارد درضمانت نامه مزبور  که است بدیهی.  کند می تضمین ضمانت نامه

:است اعتبار فاقد  

مجازاب مجاز یا سرویسکارنصب از غیر به یافراد توسط بیتا پکیج شوفاژ نصب -   

سرویسکار مجاز از غیر افرادی توسط بیتا پکیج شوفاژ اندازی راه -   

از  غیر یافراد توسط نصب شرایط تغییر  و دستگاه جابجایی یا دستکاری ، تعمیر - 

 سرویسکار مجاز

  دستگاه از صحیح استفاده عدم - 

راهنما این درمندرج  ایمنی الزامات رعایت عدم -  

  دستگاه سریال شماره رفتن بین از یا مخدوش شدن -



بازبینی ادواری عدم از ناشی صدمات -  

بر  مجازسرویسکار امضای  مهرمفقود یا مخدوش شدن ضمانت نامه یا عدم وجود -

 روی آن 

 ، سیل ،رعد وبرق  ، سوزی آتش مانند عواملی اثر در دستگاه دیدگی آسیب - 

...  و زلزله  

 جدول مغایر و غیرمعمول محیطی و عوامل  اثر در دستگاه دیدگی  آسیب -

 ، بالا بودن بیش از حد املاح آب ، گاز حد از بیش فشار مانند ، فنی مشخصات

...و برق نوسانات  

 ، صنعتی مصارفنظیر  متعارف غیر استفاده اثر در دستگاه به دیدگی آسیب از -

... و خانگی غیر  

عدم استفاده از محافظ برق مورد تایید شرکت سازنده -  

 سرویس ، ای دوره سرویس گونه هر هزینه ،نامه ضمانت اعتبار مدت طول در 

.آمد و رفت سرویسکار مجاز به عهده مشتری است و آبصافی   

.  است الزامی مشتریبرعهده  دستگاه سرویس و نصب سوابق کلیه نگهداری*   

محصول این قطعات یدکی استاندارد  سال 10 مدت به تولید تاریخ از الیکا شرکت

 را تامین و عرضه می نماید.

 نصب و راه اندازی رایگان

 از استفاده با رایگان صورت به رابیتا  پکیج شوفاژ و سرویسکار مجاز و نصاب 

 نیاز مورد اتصالات و (صفحه پایین در تصاویر لیست) کارتن در استاندارد قطعات

 تهیه شده توسط مشتری نصب و راه اندازی می کنند.



می تواند توسط نصاب مجاز یا سرویسکار مجاز انجام شود. بیتاپکیج شوفاژ *نصب   

می بایست فقط توسط سرویسکار مجاز انجام شود. بیتاراه اندازی پکیج شوفاژ   

 نصب دستگاه شامل موارد زیر می باشد:

خارج کردن دستگاه از کارتن -  

آن به شبکه آب و  نصب و اتصالقرار دادن دستگاه در محل تعیین شده برای -

 برق 

حصول اطمینان از عملکرد صحیح و منصب لوله رابط دودکش متعلق به دستگاه و -

 ایمن دودکش

شستشوی مدار رفت و برگشت گرمایش-  

 راه اندازی دستگاه شامل موارد زیر است

تایید محل نصب و مدل دستگاه نصب شده -  

نصب اتصالات و شیلنگ نصب دستگاه-  

دستگاه و تنظیم فشار گازروشن کردن -  

آموزش کار با دستگاه-  

 موارد خارج از شمول نصب رایگان

قبلی با مشتری: توافق ریالیهزینه ایجاد تغییر در تاسیسات ساختمان مطابق -  

.لوله و دستمزد لوله کشی یا دستمزد انجام تغییرات در لوله کشی موجود1  



(.اتصالات)به غیر از قطعات رایگان داخل کارتن2  

فیلتر و... و دستمزد نصب آنها-.انواع ولازم جانبی مانند:سختی گیر3  

.رابط دودکش و دستمزد ایجاد تغییرات مورد نیاز در دودکش ساختمان برای 4

 نصب ایمن و استاندارد

هزینه کارشناسی سرویسکار مجاز جهت نصب صحیح و ایمن دستگاه-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرد دماپویا مهندسی فنی تیم توسط که بیتا پکیج راهنما دفترچه انتهای تا اینکه زا

 مطالب این ی مطالعه با امیدواریم.متشکریم شما از بودید همراه ما با، شده آوری

 در بتوانید نیز محصول خرید از پس و کرده تجربه را صرفه به مقرون خریدی

 .نمایید اقدام آن کردن برطرف به نسبت مشکل بروز صورت
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