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______________________________________ 
لطفا قبل از  از شما بابت خرید این محصول از گروه فنی مهندسی دماپویا سپاسگذاریم.

گازی جی پلاس را با دقت مطالعه کرده و و آن را برای  استفاده دفترچه راهنمای کولر

 استفاده های بعدی نگهداری نمایید.
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 افرادی که مایل به نصب این دستگاه می باشندمقررات و توصیه های ایمنی برای 

 را به دقت مطالعه کنید. گازی جی پلاس دفترچه راهنما کولرش از نصب و کار با دستگاه ، بی 

  جلوگیری نمایید.هنگام نصب سیستم های داخلی و خارجی از حضور کودکان در محل کار 

  نصب شده است. محکماطمینان حاصل کنید که پایه سیستم خارجی به طور 

  احتمال نشت مطمئن شوید که امکان ورود هوا به سیستم سرمایش وجود نداشته باشد.ضمنا به

 توجه داشته باشید. گازی جی پلاس کولردر سیستم خنک کننده هنگام حمل  هوا

  کنید  تسترا  (جی پلاس 18000گازی  کولرمثال ) به عنوان پس از نصب دستگاه،یکبار دستگاه

 و اطلاعات مربوطه را ثبت کنید.

 5کنترل درون دستگاه  ی فیوز نصب شده داخل واحد درجه بندA / 250V .است 

  کاربر باید از سیستم های داخلی با استفاده از وسایل ایمنی یا فیوزهایی مناسب با  احتمال

 محافظت نمود.حداکثر جریان برق احتمالی 

  تعیین شده است  گازی جی پلاس کولربرچسب  اصلی با آنچه که رویمطمئن شوید که ولتاژ

صحیح و محکم و شاخه برق را به طور د برق را تمیز نگه دارید،قت دارد.قسمت کلید و سیم مطاب

جلوگیری  اتصال غلطداخل پریز برق وارد کنیدتا از وقوع آتش سوزی یا شوک الکتریکی ناشی از 

 کنید.

 خه را تعویض کنید.مطمئن شوید دو شاخه برای پریز مناسب است در غیر این صورت باید دو شا 

  دستگاه باید با ابزار قطع اتصال از برق اصلی تطابق داشته باشد و شما بتوانید تمام قطب های  برق

 ،نوشته شده باشند.قوانین سیم کشیبا ولتاژ بیش از حد را قطع کنید و این ابزار باید مطابق با 

 گازی  در دفترچه راهنما کولرافراد متخصص و حرفه ای طبق نکات گفته شده  دستگاه باید توسط

 جی پلاس نصب گردد.

  از هرگونه مواد اشتعال زا )مواد الکلی و سانتی متر  50از قرار دادن دستگاه در فاصله ای کمتر از

 دور نگه دارید.قوطی های اسپری غیره( و همچنین آن را از مخازن فشرده شده مثل  

 گاز جود هواکش،توجه داشته باشید که در صورت نصب دستگاه در محیط های بسته و بدون و

 از آن نشت نکند و دز فضا باقی نماند زیرا خطرآفرین است.خنک کننده 

https://damapouya.com/product/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-18000-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3


 4 دفترچه راهنما کولر گازی جی پلاس

 

  قابل بازیافت هستند و باید به صورت جداگانه در سطل  گازی جی پلاس کولرقطعات بسته بندی

تحویل ری ضایعات مرکز ویژه جمع آودستگاه آن را به  های مربوطه قرار داده شوند.پس از پایان عمر 

 دهید.

 گازی جی  راهنما کولردفترچه  کار با دستگاه صرفا باید مطابق با دستورالعمل های ذکر شده در

انجام شود.این دستورالعمل ها نباید برای تمام شرایط و همه دستگاه ها استفاده شود و همانند  پلاس

دستگاه ، تمام جوانب احتیاط را  سایر لوازم برقی خانگی، در زمان نصب،کار و نگهداری و تعمیر

 رعایت کنید.

  انجام گردد.مقررات و قوانین محلی نصب دستگاه باید طبق 

  مطمئن شوید که جریان برق از کلیه مدار های  گازی جی پلاس کولرقبل از بازنمودن قطعات

 الکتریکی آن قطع شده باشد.

  کی،حسی،ذهنی یا کم تجربه و کم دانش فیزیالاتر و نیز افراد دارای معلولیت ساله و ب 8کودکان

میتوانند تحت نظر یک ناظر یا دستورالعمل ایمن و درک خطرات فوق الذکر از این دستگاه استفاده 

گازی  کولرنگهداری و تمیز کردن ارهای مربوط به باید با این دستگاه بازی کنند. ککنند.کودکان ن

 انجام شود. هاکودکان نباید بدون نظارت بزرگتر توسط جی پلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقررات ایمنی و توصیه های ویژه کاربران

 بهره مند شوید.پرسنل فنی متخصص کنیم که در زمان نصب از حضور  توصیه می 
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  کار تمیز کردن و تعمیرات دستگاه باید توسط پرسنل متخصص و فنی انجام شود.در شرایط

 یا تعمیرات قطع کنید.را پیش از کار نظافت  گازی جی پلاس کولربرق اصلی خاص،

  مطمئن شوید که ولتاژ اصلی  با آنچه که روی برچسب دستگاه تعیین شده است مطابقت

دارد.قسمت کلید و سیم برق را تمیز نگه داریدودو شاخه برق را به طور صحیح و محکم داخل پریز 

 ری کنید.ناشی از اتصال غلط جلوگیوقوع آتش سوزی یا شوک الکتریکی برق وارد کنید تا از 

  زمانی که دستگاه مشغول کار است،دو شاخه برق را از پریز جدا کنید چرا که این کار به بروز جرقه

 و آتش سوزی منجر خواهد شد.

  طراحی شده است و نباید برای کاربرد های  محیط های داخلیاین دستگاه برای تهویه مطبوع

 ود.دیگر مثل خشک کردن لباس،سرد کردن غذا و... استفاده ش

  دور انداختن  بوده و در صورت نیاز بهل بازیافت قاب گازی جی پلاس کولرتمام قطعات بسته بندی

پس ازپایان عمر دستگاه، آن را به آن ها، باید آن ها را در سطل های مخصوص ضایعات قرار دهید و 

 مراکز مخصوص بازیافت تحویل دهید.

  که در آن نصب شده است،استفاده نمایید. استفاده از فیلتر هوا همیشه این دستگاه را همراه با

در بخش داخلی دستگاه و نیز دستگاه تهویه مطبوع بدون فیلتر هوا به تجمع گرد و غبار یا ضایعات 

 بعدی آن منجر می شود.خرابی 

 نصب آن توسط افراد متخصص است که اطمینان حاصل کند سیم ارت  کاربر دستگاه، موظف به

حرارتی(  –)مغناطیسی ا قوانین جاری نصب شده است و نیز یک سیستم مدارشکن دستگاه مطابق ب

 هم نصب کند.

  طور مرتب تعویض شوند.باتری های دستگاه کنترل از راه دور باید به 

  را در ظروف مخصوص شهرداری  و در نقاط باتری های ضایعاتی تخلیه باتری های کار کرده: لطفا

 جمع آوری قرار دهید.

  قرار نگیرید. چرا که برای جریان هوای سرد هرگز به مدت طولانی و طور مستقیم در مقابل

سلامتی شما زیان آور است. در زمان استفاده از این دستگاه با حضور کودکان یا افراد مسن و بیمار، 

 جوانب احتیاط را رعایت کنید.

 منبع برق استشمام می شود، فورا  در صورتی که دستگاه دود تولید می کند یا بوی سوختگی از آن

 کرده و با مرکز خدماتی تماس بگیرید. را قطع

 ده انجام شود. تعمیرات کار تعمیرات صرفا باید توسط مرکز خدماتی مجاز شرکت تولید کنن

 قرار می دهد.شوک الکتریکی ب،کاربر را در معرض خطر سانامن
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 گازی جی پلاس کولرچ اتوماتیک را از در صورت عدم استفاده از دستگاه به مدت طولانی،سویی 

 جدا کنید.

 .در حالت گرمایش، دریچه ها باید به سمت پایین و در زمان سرمادهی به سمت بالا باشند 

  گازی جی پلاس کولردفترچه راهنما کار با دستگاه صرفا می بایست مطابق با دستورالعمل های 

شرایط و همه دستگاه ها استفاده شود و همانند سایر انجام شود. این دستورالعمل ها نباید برای تمام 

لوازم برقی ختنگی،در زمان نصب، سرویس و نکهداری و تعمیر این دستگاه، تمام جوانب ایمنی را 

 رعایت کنید.

  قبل از شروع به هرگونه سرویس یا تمیز کردن دستگاه و یا عدم استفاده از آن برای مدت

 جدا شده باشد. منبع اصلی برق طولانی،اطمینان حاصل کنید که از
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 مقررات ایمنی و توصیه های ویژه کاربران

 

  سیم برق را خم نکنید،جمع نکنید یا فشار ندهید چرا که به آن آسیب 

ناشی از سیم برق آسیب دیده صرفا باید توسط پرسنل فنی شوک الکتریکی یا آتش سوزی می رسد.

 متخصص انجام شود.

 سیمی چندتایی یا بزرگ جهت برق دستگاه خودداری کنید. از بکار بردن رابط های 

  را لمس  گازی جی پلاس کولر ب است،هستید یا بخشی از بدن خیس یا مرطوزمانی که پا برهنه

 نکنید.

  از بستن راه های ورودی و خروجی جریان هوا، چه در خصوص دستگاه داخلی و چه دستگاه

خارجی خودداری کنید.این موانع،عملکرد دستگاه را مختل کرده یا بازدهی دستگاه تهویه مطبوع را 

 داده و در نتیجه به آن آسیب می رسانند. کاهش

  یا نزدیک مراکز حرارتی خودداری کنید.از نصب دستگاه در محیط های حاوی گاز،روغن،کبریت و 

  این وسیله برای استفاده توسط کودکان،افراد دارای معلولیت فیزیکی،حسی،ذهنی یا کم تجربه و

یا با استفاده از دستورالعمل های ذکر تحت نظارت فرد آگاه کم دانش طراحی نشده است، مگر اینکه 

 شده از آن استفاده کنید.

  قرار ندهید. گازی کولرروی قسمت بالای وسایل سنگین یا داغ را 

 .زمانی که دستگاه روشن است،درها و پنجره ها را ببندید 

 .حیوانات یا گیاهان را در معرض هوای مستقیم دستگاه قرار ندهید 

 باشد قرار ندهید،زیرا این امر باعث را در جاهایی که احتمال وجود آب  گازی جی پلاس کولر

 آسیب دیدن سیم های برق شده و در نتیجه به خطرات مرگ ناشی از برق گرفتگی منجر شود.

  خواهد شد.آسیب دیدگی هرگز وسیله ای را داخل دستگاه نکنید،چرا که سبب 

 ب دیده کودکام باید تحت مراقبت باشند تا با دستگاه بازی نکنند.در صورتی که سیم برق آسی

است،باید توسط نماینده مجاز شرکت تولید کننده یا افراد متخصص و به منظور جلوگیری از 

 بروزخطر،تعویض شود.

 

 قطعات دستگاه

https://damapouya.com/کولر-گازی-اسپلیت
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گازی جی  کولرمشخصات فوق صرفا تصویری ساده از نکته :

و نباید آن را با سایر دستگاه های مشابه مطابقت  است پلاس

 .دهید

 

 

 

 

 

 

 

 یونیت داخلی

 شماره توضیحات

 1 قاب جلویی

 2 فیلتر هوا

 3 فیلتر دوم)اگر نصب شده باشد(

 4 صفحه نمایشگرال ای دی

 5 گیرنده سیگنال

 6 ترمینالدرپوش 

 7 ( اگر نصب شده باشدژنراتوریونیزه کننده)

 8 دریچه جهت دهی جریان هوا بصورت افقی

 9 کلید خاموش و روشن دستی

 10 برچسب مشخصات یونیت داخلی)اختیاری(

 11 دریچه جهت دهی جریان هوا بصورت عمودی

 12 دستگاه کنترل از راه دور
 یونیت خارجی

 شماره توضیحات

 13 صفحه توری خروجی هوا

 14 برچسب انرژی دستگاه بیرونی

 15 درپوش ترمینال برق

 16 شیر سرویس گاز

 17 شیر سرویس مایع
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  دستگاه تهویه مطبوع هوا،قابل نصب بر روی دیوار

یک  رسانا( وکاملا غیر )با عایق  لوله های مسیتوسط سیستم بهم پیوسته ازدو  گازی جی پلاس کولر

 رابط برق ،تشکیل شده است.

 .یونیت داخلی بر دیوار اتاق مد نظر جهت تهویه مطبوع،قابل نصب می باشد 

  دیوار با استفاده از قطعات نگه دارنده قابل نصب است.یونیت خارجی، روی زمین یا 

  خارجی و اطلاعات تخصصی ویژه دستگاه تهویه مطبوع  به صورت برچسب بر روی هردو یونیت

  آسان و سریع طراحی شده است. نصب شده اند.دستگاه کنترل از راه دور جهت استفاده داخلی

 صفحه نمایش دستگاه داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گاه تفاوت کند،اما همان شکل و محل نمایشگرها ممکن است با توجه به مدل دست : نکته

 را دارند.عملکردها 

 عملکرد در شرایط اظطراری و عملکرد شروع مجدد اتوماتیک

 سیستم روشن کردن مجدد اتوماتیک 

 صورت به عملکرد راه اندازی مجدد به کارخانه سازنده دستگاه را

 اتوماتیک

قطع که برق  صورتیاست و در برق مجهز ساخته صورت قطع شدگیدر 

می  با همان تنظیمات قبلی راه اندازی وصل گردد،دستگاهمجددا  و

 گردد.
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 را اجرا کنید: این سیستم ،شرایط زیرکردن  خاموشبه منظور

 خاموش کنید وسیم برق را جدا کنید.را  گازی جی پلاس کولر.1

 .را فشاردهید OFF,ON،کلید وصل کردن سیم برق.همزمان با 2

را فشار دهید تا چهارصدای  OFF,ONثانیه کلید  10.به مدت 3

 غیرفعالرا ازدستگاه بشنوید.عملکرد راه اندازی مجدد  سوت کوتاه

 می گردد.

 اتوماتیکعالسازی عملکرد راه اندازی مجدد بصورت ف.به منظور 4

 همان مراحل را تا شنیدن سه عدد سوت کوتاه ازسیستم مذکور،بکار برید.

 OFF,ONشرایط استفاده از کلید 

در صورتی که عملکرد کنترل از راه دور مختل شده باشد و نیاز به تعمیرات داشته باشد،اقدامات زیر 

 را انجام دهید:

 برسید:بازکنید تا به دکمه ی اظطراری دستگاه  راپوش صفحه جلودر

 در )یک بار سوت(، دستگاه فقطOFF,ON.با یک بار فشار دادن کلید1

 قرار میگیرد.خنک کننده وضعیت 

 ثانیه)دو بار سوت( 3و به مدت   OFF,ON.با دو بار فشار دادن کلید 2

 قرار خواهد داشت. گرمایش دستگاه فقط در وضعیت

 طولانی( .با فشار دادن مجدد کلید،دستگاه خاموش می شود.)یک سوت3

 به طور گازی جی پلاس کولرثانیه عملکرد اجباری، 30.پس از 4

 شروع بکار خواهد  (FEEL MODE)مدل حسیاتوماتیک در حالت 

 کرد و سرعت فن زیاد می شود.  

 می باشد.جی پلاس گازی  دفترچه راهنما کولر درادامه به صورت کامل مدل حسی در  توضیحات

 

 

 شماره کلید عملکرد

 1 افزایش دما افزایش دما یا تنظیم زمان این کلید را فشار دهید.برای 

 2 کاهش حرارت برای کاهش دما یا تنظیم زمان این کلید را فشار دهید.
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 )ریموت(دستگاه کنترل از راه دور 

 

 گازی کولراز جمله  ، مختلف دستگاههای در دور راه از کنترل دستگاه عملکرد 

 .  باشد متفاوتمیتواند  این دستگاه جی پلاس 12000

 عملکردها اما است متفاوت مدل نوع به بسته نشانگرها و کلیدها وضعیت و شکل 

 هستند. مشابه

 پذیرفته را ها دکمه می کند که فشار بر تایید ، سوت یک صدای با ، تایید سیستم 

 .است

 3 روشن/خاموش برای شروع یا پایان کار دستگاه این کلید ها را فشار دهید.

 4 فن برای انتخاب سرعت فن در حالت اتوماتیک/کم/متوسط/زیاد

 5 تایمر برای تنظیم اتوماتیک تایمر این دکمه را فشار دهید.

 6 حالت خواب مورد استفاده قرار می گیرد. "خواب"برای فعال کردن عملکرد 

 درجه افزایش می یابد. 2در حالت سرمایش،این کلید را فشار دهید،دما تا 

 می یابد.درجه کاهش پیدا  2در حالت گرمایش،این کلید را فشار دهید،دما تا 
 کاهش مصرف انرژی

7 

 8 حالت جهت انتخاب روش کار دستگاه تهویه مطبوع

برای فعال کردن یا غیر فعال کردن عملکرد توربو و رسیدن به دمای از پیش تنظیم شده در کوتاهترین 

درجه و  16زمان ، این کلید را فشار دهید . در حالت سرمایش ، این بخش ، حداکثر سرمادهی را با 

 31عت حداکثری فن را فعال می سازد . در حالت گرمایش ، این بخش ، حداکثر دمای گرمادهی سر

 درجه را با سرعت حداکثری فن فعال می سازد .

SUPER  یا توربو 

9 

 برای فعال سازی یا غیر فعال کردن حرکت دمپرهای تنظیم کننده جهت جریان هوا به کار می رود
حالت تنظیم جهت 

 جریان هوا

10 

می توانید زمان را تنظیم      ،    با فشردن این کلید ، زمان تغییر می کند و سپس با دیدن دو علامت 

کنید . ) یک فشار معادل یک دقیقه است ، و با ادامه فشار رمان عت تغییر خواهد یافت . ( پس از 

  .انتخاب زمان مناسب همان دکمه را فشار دهید تا زمان مد نظر تعیین گردد

 ساعت

11 

 12 صفحه نمایش برای خاموش و روشن کردن صفحه نمایش ال ای دی به کار می رود

 بهداشت ، این دکمه برای تنظیم سیستم تولید کننده  "جهت روشن / خاموش کردن ویژگی 

 plasma  یاionizer می باشد 

حالت فعال نمودن 

فیلتر پلاسما یا 

 آیونایزر)حالت سلامت(

13 

 این کلید ، پره های افقی و عمودی همزمان می چرخندبا فشار دادن 
حالت سه بعدی جریان 

 هوا

14 

 15 ریست جهت ریست نمودن دستگاه کنترل از راه دور مورد استفاده قرار می گیرد .

 برای فعال کردن حالت ضد قارچ با حالت ساکت ) بی صدا (
حالت بی صدا یا ضد 

 قارچ

16 

https://damapouya.com/product/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-12000-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://damapouya.com/product/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-12000-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
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  متفاوت باشد.عملکرد کنترل از راه دور می تواند 

 .شکل و موقعیت کلید ها و نشانگرها بسته به مدل می تواند متفاوت باشد اما عملکردها برابر است 

 دارای ریموت کنترل می باشند. جی پلاس 24000 کولر گازیجمله  مدل های این دستگاه ازتمامی 
 

 
 

 

 

https://damapouya.com/product/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-24000-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
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 اه کنترل از راه دور و مفهوم علامت ها روی صفحه نمایش کریستالیصفحه نمایش دستگ
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 تعویض باتری

 رپوش قسمت باتری کنترل از راه دور را از قسمت پشت جدا کنید و د

 آن را به سمت فلش ها بچرخانید.

  روی کنترل،باتری ها را قرار دهید.مثبت و منفی طبق جهت 

  نصب کنید.فشار دادن در محل مربوطه،دوباره  باتری را بادرپوش 

  2از باتری های LRO 3 AAA (1.5V)  باتری استفاده کنید. از

کهنه را با باتری های نو و  استفاده نکنید. باتری هایهای کار کرده 

 مشابه تعویض کنید.

 ها را به بخش های ویژه تحویل باتری ها را در سطل  زباله ها و در کنار سایر زباله ها قرار ندهید.آن

 دهید.

 : 1تصویر 

 الف( با بازکردن درپوش باتری، دیپ سوییچ را در قسمت پشت خواهید دید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :کنید مراجعه 2 تصویر به

 ، کنید می عوض را آنها اگر یا بار اولین برای ها باتری کردن وارد با

 باتری وقتی . کنید تنظیم مجزا طور به گرم یا سرد روی را آن باید

 زدن چشمک به شروع گرم و سرد های علامت ، کردید وارد را ها

  کند می

( در DIPکلید ) عملکرد

 وضعیت
دستگاه کنترل  از راه دور روی درجه سلیسیوس تنظیم شده 

 است.

C 

 F ست.دستگاه کنترل از راه دور روی درجه فارنهایت تنظیم شده ا

 دستگاه کنترل از راه دور فقط روی حالت سرمایش تنظیم شده

 است.

COOL 

م دستگاه کنترل از راه دور روی حالت سرمایش و گرمایش تنظی

 شده است.

HEAT 
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 دستگاه ، است فعال سرد علامت که زمانی دهید فشار که را کلید هر

 هر.  است شده تنظیم سرمایش حالت روی فقط دور راه از کنترل

 کنترل دستگاه ، است فعال گرما علامت وقتی دهید فشار که را کلیدی

 . است شده تنظیم گرم و سرد حالت روی دور راه از

 تنظیم سرمایش حالت روی را دور راه از کنترل دستگاه اگر : نکته

 فعال ، اید کرده

 باید و بود نخواهد پذیر امکان گرمایی پمپ با دستگاه در گرمایش عملکرد کردن

 کنید تکرار را فوق عملکردهای ، ها باتری آوردن در با

 . دارید نگه مطبوع تهویه دستگاه سمت به را دور راه از کنترل دستگاه.1

 در سیگنال گیرنده و دور راه از کنترل دستگاه میان مانعی هیچ شوید مطمئن. 2

 . ندارد وجود داخلی بخش

  ندهید قرار خورشید نور های اشعه معرض در را دور راه از کنترل دستگاه هرگز. 3

 لوازم سایر یا تلویزیون از متری 1 حداقل فاصله در را دور راه از کنترل دستگاه. 4

 . دهید قرار برقی خانگی

 (دارد اگروجود)دور راه از کنترل دستگاه ( نگهدارنده) هولدراز واستفاده قراردادن برای پیشنهادات 

 دهید قرار دیواری نگهدارنده در را دور راه از کنترل دستگاه . 
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 دستورالعمل کار با دستگاه 

 

هوای مکش شده توسط فن از بخش شبکه ای وارد می شود، از فیلتر عبور 

 ، رطوبت زدایی و یا گرم هواهد شد.مبدل گرمایی سردمی کند و از طریق 

 بالا یا پایین جهت خروجی هوا هم توسط دریچه ها به طرف 

طریق پره ها و یا همان دمپرهای عمودی به می رود و به طور دستی و از 

راست و چپ می رود و در برخی مدل ها ، پره های عمودی نیز می تواند 

  توسط موتور کنترل گردد.

 
 

 کنترل، چرخش،جریان هوا

 

  در اتاق پخش شده است. ناهمگونجریان خروجی هوا به صورت 

 .امکان تنظیم جهت هوا در حالت بهینه وجود دارد 

را فعال ساخته و جریان هوا مستقیما از  "پره های افقی"کلید                

 چپ به راست حرکت می کند.

 ین عملکرد بسته به نوع مبدل، سفارشی می باشد.(ا) 

از چپ به راست را فعال ساخته و جریان هوا مستقیما  "خم کننده ها  "کلید 

 حرکت می کند.

 است.( گازی جی پلاس سفارشی  به مدل کولر )این عملکرد بسته

 .در حالت سرمایش،دریچه ها را در جهت افقی هدایت می کند 

  در حالت سرمایش، دریچه ها را در جهت افقی هدایت می کند 

  در حالت گرمایش، حرکت دریچه ها به سمت پایین است تا هوای گرم به

 طرف بالا حرکت کند.

تنظیم می شوند و زیر دریچه ها قرار می  دستیپره های افقی هوا به صورت 

 گیرند.آنها هوا را به سمت راست و چپ هدایت می کنند.

  پره های  "این تنظیم  باید در زمان خاموشی دستگاه انجام شود. هرگز

را دستی تنظیم نکنید،چرا که  به مکانیسم ظریف آنها آسیب  "تنظیم هوا 

 وارد می کنید.
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  را داخل بخش های داخلی و خروجی دستگاه قرار  ه  یا سایر وسایلچسبندهرگز انگشتان، اشیا

ندهید.این تماس اتفاقی با بخش های در حال کار دستگاه به بروز آسیب های جدی منجر خواهد 

 شد.
 

 
 

 

 

 

 

  وضعیت های مختلف راه اندازی دستگاه

 حالت سرمایشی   
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و همزمان رطوبت هوا را کاهش می دهد.برای فعال  خنک کردهسیسم سرمایشی دمای محیط را 

در سرما ( را فشار دهید تا علامت مربوط به  MODE دکمه )  (COOL)سیستم سرمایشی کردن 

 سیستم سرمایشی با کلید های  روی صفحه ظاهر شود.

عملکرد بهینه سازی درجه حرارتی کمتر  از دمای اتاق انجام می شود. به منظور و در     یا            

دستگاه تهویه مطبوع ابتدا حرارت سپس سرعا و در مرحله سوم  جریان هوا را با فشرن کلید مشخص 

 شده تنظیم کنید.

 

 حالت گرمایشی       

برای فعال ساختن سیستم گرمایشی سیستم گرمایشی باعث می شود دستگاه هوای گرم خارج کند.

( HEAT ) دکمه MODE )  ) دهید. تا علامت نشان دهنده ی گرما روی صفحه نمایشگر ظاهر فشار

و در مرحله  تهویه مطبوع ابتدا حرارت سپس سرعتدستگاه بهینه سازی عملکرد به منظور  شود.

 سوم  جریان هوا را با فشرن کلید مشخص شده تنظیم کنید.

را چند ثانیه به تعویق می باشد  شروع عملکرد دستگاه  هیتر برقیدرصورتی که دستگاه دارای تذکر : 

گازی جی پلاس  ) این ویژگی با توجه به مدل کولراندازد.تا از خروج فوری هوای گرم مطمئن شود

 سفارشی است(

را فعال کند که برای یخ زدایی در حالت گرمایشی دستگاه به طور اتوماتیک می تواند عملکرد  چرخه 

حائز اهمیت است. این عملکرد در حذف کردن یخ های روی کندانسور و بهبود عملکرد گرمایشی 

 فن داخلیزمان لازم داردو در این حین عمل کرد دقیقه  10تا  2زمان یخ زدایی معمولا بین  تا 

 ادامه می باید.دستگاه متوقف می شود. پس از یخ زدایی عملکرد گرمایشی به طور اتوماتیک 
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 روشن حالت در -تایمر وضعیت 

ON TIMER ON 

 برای.  رود می کار به مطبوع تهویه دستگاه زمان تنظیم منظور به 

 باشد خاموش باید دستگاه ، دستگاه اتوماتیک شدن روشن و ریزی برنامه

. 

 کلید TIMER پایین و بالا کلید با را دما ، دهید فشار اول بار برای را 

 . کنید تنظیم

 کلید TIMER را دستگاه استراحت زمان ، دهید فشار دوم بار برای را 

 . کنید تنظیم پایین و بالا کلید با

  کلیدTIMER سپس و تأیید را تنظیم ، دهید فشار سوم بار برای را 

 توجه:قبل.  است شده تنظیم بعدی دفعات برای دستگاه استراحت زمان

 سرعت و MODE کلید با را دستگاه کار حالت ، زمان کلید با کار ادامه از

 دستگاه ، روشن و خاموش کلید با.  کنید تنظیم FAN کلید با را فن

 .  کنید خاموش و روشن را هوا تنظیم

 کلید ، شده تنظیم عملکرد لغو برای و TIMER دهید فشار مجددا را  . 

 مجدد تنظیم ، است خاموش دستگاه که صورتی در TIMER روشن حالت روی ON است ضروری 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  خاموش تایمر  
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  TIMER OFF  

 رود می کار به خاموش حالت روی زمان تنظیم برای .  

 کلید فشردن با دستگاه عملکرد توقف TIMER شود می انجام  

 کنید تنظیم پایین یا بالا کلید فشردن با نیز را دستگاه استراحت زمان 

 .  دهید فشار را TIMER کلید مجددا سپس و

 توجه:

 دهید فشار مجددا را تایمر کلید ، شده تنظیم عملکرد لغو برای  . 

 حالت روی تایمر مجدد تنظیم ، است خاموش دستگاه که صورتی در و 

 . دارد ضرورت ، خاموش

 . کنید تنظیم ساعته نیم های اوبتن روی توانید می را تایمر سیستم و
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  فن حالت    

FAN        
 تنظیم برای.  کند می تصفیه را هوا فقط دستگاه ، حالت این در 

(  FAN)  علامت تا دهید فشار را MODE کلید FAN حالت

 .  شود ظاهر نمایش صفحه روی

 تغییر زیر های توالی با دستگاه سرعت ، FAN کلید فشردن با

 اتوماتیک/زیاد /متوسط/ کم:  کند می

 است کرده ذخیره را قبلی حالت در شده تنظیم سرعت نیز دور راه از کنترل دستگاه

 کار حالت نیز و فن سرعت اتوماتیک طور به مطبوع تهویه دستگاه ،(  اتوماتیک)  FEEL حالت در

 .  کند می انتخاب را(  گرمایش یا سرمایش)  دستگاه

 

 زدایی رطویت حالت     
DRY                

 اتاق فضای تا دهد می کاهش را هوا رطوبت ، عملکرد این 

 . شود تر مطبوع

 تا دهید فشار را ( MODE )کلید.  DRY حالت تنظیم برای 

 . شود ظاهر نمایش صفحه روی (DRY)علامت

 های چرخه دادن تغییر برای اتوماتیک عملکرد ، وضعیت این در

 .  شود می فعال نیز هوا فن و سرمایشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feel /حالت حسی



 22 دفترچه راهنما کولر گازی جی پلاس

 

اتوماتیک حالت  

 (MODE) کلید ، گیرد می قرار اتوماتیک وضعیت در دستگاه که حسی حالت سازی فعال برای

 .  شود ظاهر نمایش صفحه روی (FEEL)علامت تا بدید فشار را دور راه از کنترل دستگاه روی

 . کند می تنظیم اتاق دمای با مطابق و اتوماتیک طور به را دما و سرعت حسی حالت

 ( گردد می انجام داخلی بخش در شده تعبیه حرارتی حسگر توسط که)  

 

 تا تنها دما تنظیم نمایشگر ، مطبوع تهویه دستگاه عملکرد بهترین به دستیابی جهتتوجه: 

 تنظیم مربوطه های دکمه بر فشار با را(  3)  هوا جریان مسیر و(  4)  سرعت ،( 1( )سانتیگراد درجه -2+ و 2)  

 . کنید

 خواب حالت      

SLEEP         

 دهید فشار را دور راه از کنترل دستگاه روی  SLEEP کلید ، دستگاه خواب حالت سازی فعال ایبر 

 .  شود دیده نمایش صفحه روی(  اتوماتیک سکوت ( AUTOQUIET ) (علامت تا

 حالت در.  کند می تنظیم را شب در اتاق مطلوب دمای اتوماتیک طور به خواب یا SLEEP التح

 تا یابد می افزایش درجه 1 اتوماتیک طور به دقیقه 60 هر در تنظیم دمای ، خشک یا سرمایشی

  گراد سانتی درجه 2 کلی افزایش

 2 طول در و تدریج به شده تنظیم دمای ، گرمایشی حالت.  شود انجام دستگاه کار اول ساعت 2 در

 تهویه دستگاه ، خواب حالت در کار ساعت 10 از پس.  شود می کم درجه 2 دستگاه کار اول ساعت

 .  شود می خاموش اتوماتیک طور به مطبوع

دمای تعیین شده بطور 

 خودکار

 دمای فضای اتاق روش های راه اندازی

(  ویژگی این از برخوردار های مدل برای)  گرمایش سانتیگراد درجه 23

 ( سرمایش برای فقط)  پروانه

 سانتیگراد درجه 20 از کمتر

 سانتیگراد درجه 26 تا 20 بین خشک سانتیگراد درجه 18

  سرمایش سانتیگراد درجه 23

 

 سانتیگراد درجه 26 از بیش
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 محافظت

 سازد: معلق یا متوقف را مطبوع تهویه دستگاه عملکرد زیر شرایط در است ممکن محافظتی سیستم

 :1Tمدلها برای 

 

  :T3مدلها برای

 

 سیستم آن عملکرد حالت تغییر از پس یا ، مطبوع تهویه دستگاه کردن روشن و خاموش باتوجه : 

 . اندازد می تاخیر به دقیقه 3 تا را دستگاه مجدد اندازی راه ، محافظتی

 

 

 شماره استفاده روش هوا و آب وضعیت

 1 گرمایش باشد سانتیگراد درجه 24 از بیش بیرون دمای

 . باشد سانتیگراد درجه(  -7)  از کمتر بیرون دمای

 . باشد سانتیگراد درجه 27 از بیش اتاق داخل دمای

 2 سرمایش . باشد سانتیگراد درجه 43 از بیش بیرون دمای

 . باشد سانتیگراد درجه 21 از کمتر اتاق داخل دمای

 3 خشک . باشد سانتیگراد درجه 18 از کمتر اتاق داخل دمای

 شماره استفاده روش هوا و آب وضعیت

 1 گرمایش باشد سانتیگراد درجه 24 از بیش بیرون دمای

 . باشد سانتیگراد درجه(  -7)  از کمتر بیرون دمای

 . باشد سانتیگراد درجه 27 از بیش اتاق داخل دمای

 2 سرمایش . باشد سانتیگراد درجه 53 از بیش بیرون دمای

 . باشد سانتیگراد درجه 21 از کمتر اتاق داخل دمای

 3 خشک . باشد سانتیگراد درجه 18 از کمتر اتاق داخل دمای
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 نصب راهنمای

 دستگاه داخلی بخش - نصب محل انتخاب 

گازی جی  با توجه به مراحل ذکرشده در دفترچه راهنما کولر

پلاس میتوانید نسبت به نصب و راه اندازی این دستگاه ها از 

توسط یک متخصص  جی پلاس 30000 کولر گازی جمله 

 اقدام نمایید.

 لرزش از تا کنید نصب محکم یدیوار روی را داخلی بخش 

 .  کنید جلوگیری دستگاه

 رو به رو مانع با نباید داخلی یونیت هوای خروجی و ورودی 

 . شود پخش اتاق کل در بتواند باید هوا ، شوند

 قرار اشتعال قابل گاز یا بخار ، گرما منبع نزدیک را دستگاه 

 .  ندهید

 کنید نصب خصوصی مدار یا برق پریز یک نزدیک را دستگاه 

 . 

 نکنید نصب خورشید مستقیم نور معرض در را دستگاه  . 

 تخلیه راحتی به ورکندانس آب که کنید انتخاب را محلی 

 .  شود انجام آسان دستگاه خارجی بخش به اتصال و شود

 مطابق لازم فضای و کنید بررسی مرتبا را دستگاه عملکرد 

 .  بگیرید نظر در را شکل

 باشد تعویض قابل راحتی به فیلتر که کنید انتخاب را مکانی . 

 

 

 

 

 

 

https://damapouya.com/product/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-30000-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
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 دستگاه بیرونی بخش – نصب محل انتخاب

  نکنید نصب اشتعال قابل گاز یا بخار ، گرمایی منابع نزدیک را دستگاه بیرونی بخش . 

 محل در را دستگاه.  نکنید نصب ، دارد وجود غبار و گرد یا شدید باد که هایی مکان در را دستگاه 

 موجب دستگاه کار صدای و هوا تخلیه که .کنید انتخاب نصب برای را مکانی ، نکنید نصب افراد گذر

 .  نشود همسایگان آزار

 یک از ضرورت صورت در. )  کنید خودداری خورشید مستقیم نور معرض در دستگاه نصب از 

 (  نکند ایجاد مانع هوا جریان راه سر بر که کنید استفاده محافظ

 کنید انتخاب هوا آزادانه گردش برای را تصویر در شده مشخص فضاهای  . 

 کنید نصب محکم و امن مکانی در را دستگاه بیرونی قسمت  . 

 کنید نصب دستگاه پایه در را لاستیکی واشرهای ، است لرزش معرض در بیرونی بخش اگر . 

  :از نصب آن توسط نصب دستگاه باید تنها توسط متخصصین مربوطه انجام شود.خریدار باید تذکر

 افراد غیرمتخصص جلوگیری کند.
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 نصب بخش داخلی دستگاه 

داخلی و بیرونی قبل از شروع فرآیند نصب ، در مورد وضعیت بخش های 

 و نیز حداقل فضای لازم اطراف دستگاه ، تصمیم گیری کنید .

  حمام یا دستگاه تهویه مطبوع خود را در اتاق مرطوب مثل

 نصب نکنید خشکشویی

  سانتی متر یا بیشتر با کف زمین فاصله داشته  250محل نصب باید

 باشد . 

 :برای نصب دستگاه ، مراحل زیر را اجرا کنید

 نصب صفحه 

 نصب کنید افقی و عمودی . همیشه قاب پشتی را به صورت 1

میلی متری را داخل دیوار ایجاد کنید تا صفحه به  32. یک سوراخ 2

 بگیرد . طور ثابت قرار

 پلاکها را داخل سوراخ قرار دهید . . رول3

داخل بسته بندی روی دیوار نصب  محکم. قاب پشتی را با پیچ های 4

 کنید .

. مطمئن شوید که قاب پشتی به اندازه کافی محکم است که وزن  5 

 دستگاه را تحمل کند 

 نصب گردد .  ترازتوجه داشته باشید که صفحه حتما به صورت .6

 شکل صفحه نصب باید با مورد فوق متفاوت باشد اما روش نصب مشابه است . : نکته

 

 

 . کنید تعبیه دیوار روی دستگاه کشی لوله برای را سوراخی 

 . کنید نصب دستگاه خروجی قسمت و پایین سمت به دیوار روی را 55 سوراخ. 1 
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 آنها دیدگی آسیب و سیم و لوله اتصال از تا دهید قرار سوراخ داخل را کشی لوله سوراخ استوانه. 2 

 ز سوراخ جلوگیری کنید ا گذر زمان در

 باشد . پایین و بیرون ید به سمت شیب سوراخ با 

  لوله تخلیه را به سمت پایین و در جهت سوراخ دیوار نصب کنید ، در غیر این صورت نشتی

 خواهید داشت . 

 بخش داخلی دستگاه -اتصالات برقی 

 باز کنید .قاب جلویی را .1

 ) با جدا کردن پیج یا شکستن درپوش ( ش را طبق شکل جدا کنید .درپو.2

 ، نمودار مدار در سمت راست دستگاه زیر قاب جلویی را مشاهده کنید .اتصالات برقی برای .3

سیم های برق را به قسمت مربوطه وصل کرده و از سیم با اندازه مناسب برای ورودی منبع برق .4

اقدام شرایط ایمنی ملی برای برق استفاده کنید . ) اسم صفحه روی دستگاه را بخوانید ( و طبق تمام 

 کنید 

م برق باید بعد باید برای مصرف در فضای باز مناسب باشد . سی داخلی و بیرونیاتصال سیم به بخش 

از نصب دستگاه قابل دسترسی باشد به شکلی که در صورت ضرورت بتوانید آن را از دستگاه جدا 

 یک اتصال زمین مناسب و قابل اطمینان باید وجود داشته باشد . کنید .

 صورت آسیب دیدن سیم برق ، باید توسط مرکز خدماتی مجاز تعویض شود در

  .برد و طبق مدل نصب کنید داخلی و اصلیسیم ها را می توانید به بخش  نکته :
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 اتصال لوله کشی بخش سرد کننده 

جهت و همانند شماره بندی موجود در شکل  3لوله کشی باید در 

انجام شود . با انجام لوله کشی در گازی جی پلاس  دفترچه راهنما کولر

، با استفاده از کاتر ، شیاری روی قسمت داخلی دستگاه  3یا  1جهت 

لوله ایجاد کنید کار لوله کشی را در جهت سوراخ دیوار انجام داده و 

، لوله تخلیه و سیم های برق را با نوار چسب پلاستیکی بهم های مسی 

در قسمت پایین لوله خروجی آب وصل کنید و در نظر داشته باشید که 

 باشد تا آب به راحتی خارج گردد 

 نصب لوله 

  درپوش لوله را تا زمان اتصال ، جدا نکنید تا از مرطوب شدن با ورود

 جلوگیری کنید .مواد آلوده کننده 

  . اگر لوله خم شده با بیش از حد کشیده شده است ، خراب می شود

 طه خم نکنید لوله را بیشتر از سه بار در یک نق

  با کشیدن لوله ، آن را از طریق باز کردن آرام طبق تصویر صاف

 کنید .

 اتصالات به بخش داخلی دستگاه

 . درپوش لوله قسمت داخلی دستگاه را جدا کنید . 1 

 ) مطمئن شوید که آشغالی در داخل آن وجود ندارد . ( 

گوشه آخرلوله   را داخل این قسمت قرار داده و در مهره مخصوص . 2 

 اتصال ، سر لوله را وصل کنید .

 . با استفاده از دو آچار در دو جهت مخالف ، اتصالات را محکم کنید 3 

 

 

 

 

 تخلیه آب های تجمع یافته در بخش داخلی دستگاه 

بسیار  بهینه و مناسبخارج کردن آب های تجمع یافته درون بخش داخلی دستگاه برای یک نصب 

 حائز اهمیت است
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 شلنگ تخلیه را زیر محل لوله کشی قرار دهید و مراقب باشید که شکل سیفون نداشته باشد. 1 

 باشد تا به کار تخلیه کمک کند . پایین. شلنگ تخلیه باید به سمت 2 

. شلنگ تخلیه را خم نکرده یا نپیچانید و انتهای آن را داخل آب قرار ندهید . اگر یک قسمت 3 

دستگاه عبور داخل بخش درونی صل شده است ، اطمینان حاصل کنید که از اضافه به شلنگ تخلیه و

 می کند .

. اگر لوله کشی در سمت راست انجام شده است ، لوله ها ، سیم برق و شلنگ تخلیه باید کشیده 4 

 شده و در پشت دستگاه با یک اتصال مناسب لوله نصب شده باشد .

  . لوله ارتباطی سیستم داخلی را از داخل روزنه خارج کنید 

  وصل نماییدپایه ) سیستم ( با فشار لوله ارتباطی را به.  
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  داخلی بخش نصب
 نصب را اتصال های کابل ، ها دستورالعمل با مطابق لوله اتصال از پس

 و ها کابل ، لوله ، اتصال از پس.  کنید نصب را تخلیه لوله اکنون.  کنید

 . کنید بندی عایق مربوطه نوار با را تخلیه لوله

 . کنید مرتب را تخلیه شلنگ و ها کابل های لوله. 1 

 نوار با را آن و کرده عایق مناسب ماده با را آب تخلیه لوله اتصالات. 2 

 . کنید محکم پرایمر

 و کرده رد دیوار سوراخ طریق از را تخلیه لوله و ها کابل ، گرد لوله. 3 

 نصب محکم نصب صفحه بالایی قسمت روی را دستگاه داخلی بخش

 . کنید

 نصب صفحه روی محکم را دستگاه داخلی قسمت تر پایین بخش . 4 

 .  دهید هل و داده فشار

  دستگاه بیرونی بخش نصب

 . شود نصب امن و محکم دیوار روی باید بیرونی قسمت

 روی وضعیت بهترین:  کنید توجه زیر مراحل به ، اتصال های کابل و ها لوله کردن متصل از پیش

 . دهید اختصاص دستگاه بعدی تعمیرهای و نگهداری برای کافی فضای و کنید انتخاب را دیوار

 . کنید نصب دیوار روی محکم را دستگاه رول پلاک از استفاده با

 به نیازی ها سال و شود نصب محکم دستگاه تا دارید لازم نصب برای زیادی های رولپلاک تعداد

 . نباشد دستگاه دادن تغییر

 . شود نصب ملی مقررات طبق باید دستگاه
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 دستگاه بیرونی بخش یافته تجمع آب تخلیه 

 (  گرمایی پمپ دارای های مدل برای فقط )

 گرمایشی عملکرد طول در دستگاه بیرونی بخش در یافته تجمع یخ و آب

 . شود خارج تخلیه لوله طریق از باید

 در موجود میلیمتری 25 سوراخ در را تخلیه پورت ، تصویر طبق. 1 

 . کنید محکم دستگاه

 باید آب که کنید توجه.  کنید وصل را تخلیه لوله به را تخلیه پورت. 2 

 . شود تخلیه مناسب مکانی در

 دستگاه بیرونی بخش - برقی اتصالات 

 . کنید جدا را دستگاه بیرونی قسمت صفحه راست سمت روی درپوش. 1 

 با باید کشی سیم.  کنید وصل ترمینال صفحه به را برق اتصال سیم. 2 

 . باشد متناسب دستگاه داخلی بخش

 . کنید نگاه درپوش پشت در موجود نمودار به کشی برق انجام برای. 3 

 . کنید حاصل اطمینان کشی سیم بودن محکم از. 4 

 . دارید لازم اطمینان قابل زمینی اتصال یک به. 5 

 . برگردانید خود جای به مجددا را .درپوش 6 
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  ها لوله کردن وصل

 ترتیب همان به آن مخصوص جای در ها را مهره

 . کنید وارد داخلی دربخش مشروح

 :  کنید توجه زیر موارد به نشتی از جلوگیری برای 

 وصل هم به آچار عدد دو از استفاده با را ها مهره -1

 . نرسد آسیب ها لوله به که مراقب باشید و کنید

 بروز باعث نشوند سفت کافی حد به ها مهره اگر 2 

 حد از بیش را آنها اگر طور همین.  شد خواهند نشتی

 . شود می آسیب دیدن لوله ها باعث کنید سفت

 آچار یک از که است این روش ترین مطمئن - 3 

 در شود. استفاده(  متحرک)  چرخان آچار یک و ثابت

  کنید مراجعهگازی جی پلاس  دفترچه راهنما کولرمربوط برای نصاب در  جدول به خصوص این
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 وکیوم

 کمپرسور به است مدار مبرد ممکن در مانده جا به رطوبت و هوا

 ، خارجی و داخلی بخش شدن وصل از پس لذا.  برساند آسیب

 کنید خارج دستگاه از ، تخلیه پمپ از استفاده با را رطوبت و هوا

. 

  کنید باز را راهه سه و راهه دو شیرهای درپوش . 1

 . کنید باز را پورت .درپوش 2

  کنید متصل پورت تخلیه به را هوا مکش شیلنگ. 3

 فشار تا کنید روشن دقیقه 15 الی 10 مدت به را تخلیه پمپ .4

 برسد.( mm Hg 10)به  وکیوم

 کنید متوقف را وکیوم و بسته را وکیوم پمپ اتصالات پایین فشار دکمه ، وکیوم پمپ زمان کار در. 5

. 

 وجود عدم از.  ببندید را آن ثانیه 10 از پس و کنید باز دور چهارم یک اندازه به را راهه دو شیر .6

 نمایید حاصل اطمینان یاب نشت الکتریکی دستگاه یا صابون کف از استفاده با ها رابط تمام در نشتی

. 

 . نمایید جدا دستگاه از را وکیوم پمپ. 7 

 .  ببندید محکم را ها دریچه و بازگردانید خود جای به را پوشها در تمام .8

 دستگاه عملکرد تست

 . کنید محکم برق نوار با را آن و بچرخانید بیرونی قسمت اتصالات اطراف را عایق درپوش. 1

  کنید محکم را بیرونی بخش یا کشی لوله در سیگنال کابل اضافه قسمت. 2

 کار این برای و(  نوار پرایمر با کردن روکش از پس. ) کنید محکم دیوار روی را کشی لوله قسمت. 3

 . دهید قرار پلاستیکی شکاف درون را آنها یا کرده استفاده گیره از

 . نشود آن وارد آب یا هوا تا کنید درزگیری را اند شده رد آن از ها لوله که دیوار روی سوراخ. 4

 دستگاه درونی بخش تست 
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  ؟ دارند طبیعی و صحیح عملکردی فن و خاموش و روشن حالت آیا

 ؟ دارد صحیح عملکردی MODE بخش آیا

 ؟ دارند مناسب عملکردی شده تنظیم های قسمت و TIMER بخش آیا

 ؟ دارند صحیح کارکردی برق های لامپ تمام آیا

 ؟ کند می کار درست هوا جریان دهی جهت دریچه آیا

 ؟ شود می تخلیه منظم طور به یافته تجمع آب آیا

 ؟ شود می احساس دستگاه کار زمان در عادی غیر لرزشی یا صدا آیا و دستگاه بیرونی بخش تست 

 کرده مزاحمت ایجاد همسایگان برای یافته تجمع آب تخلیه یا هوا جریان و دهنده آزار صدای آیا

 ؟ است

 ؟ دارد وجود ردمب نشتی آیا

 دستگاه ولتاژ تنظیم از پس دقیقه سه که میدهد اجازه کمپرسور به الکترونیک کننده کنترل : نکته

 . کند کار
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 نکاتی مفید برای نصاب 

 دستگاه توجه کنید.روی قسمت بیرونی به برچسب داده ها 

 قدرت پیچشی برای درپوش های محافظتی و اتصال سرپیچ
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 نمودار سیم کشی

ترسیم ت متفاو، نقشه کشی  جی پلاس 9000گازی  کولراین دستگاه نظیر برای مدل های مختلف 

و موتور نصب شده است توجه فرمایید. در یونیت پانل داخلی شده است.لطفا به نقشه برق که بر روی 

 داخلی،نقشه سیم کشی در زیر پانل جلویی چسبانده شده است.

  چسبانده  شده است.داخل دستگیره حمل  یونیت خارجی در یونیت خارجی، نقشه سیم کشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعضی از مدلها، سیم ها بدون ترمینال به کیت اصلی متصل شده اند.برای توجه: 

 

 

 

 

 

https://damapouya.com/product/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-9000-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
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 مشخصات سیم های کابل
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 سرویس ، نگهداری و تعمیرات

تعمیرات دوره ای برای بهبود بازدهی مستمر دستگاه تهویه 

مطبوع شما بسیار ضرورت دارد قبل از شروع به تعمیر دستگاه 

 خود ، منبع برق را قطع کنید . فیلترهای ضدغبار 

 1. قاب جلویی را در جهت فلش باز کنید .

2. قاب جلویی را با یک دست نگه دارید و سپس فیلتر هوا را با 

 دست دیگر خود جدا کنید

 است شده آلوده روغن با فیلتر اگر ، کنید تمیز آب با را .فیلتر3

 بشویید گرم آب با را آن ،

 اجازه( .  باشد گراد سانتی درجه 45 از بیشتر نباید آب دمای) 

 . شود خشک ، خنک محل در فیلتر که دهید

4. قاب جلویی را با یک دست نگه دارید و فیلتر هوا را داخل 

دستگاه نصب کنید . فیلتر الکترواستاتیک و ضد بو ) اگر نصب 

شده است ( را نمی توانید بشویید و باید آن را هر شش ماه یک 

 بار عوض کنید 

 تمیز کردن مبدل گرمایی

1. قاب جلویی دستگاه را باز کرده و بیشترین ضربه را به آن وارد کنید و سپس لولاها را باز کنید تا 

 بهتر تمیز شوند .

2. بخش داخلی دستگاه را با استفاده از پارچه و آب ) حداکثر 40 درجه ( و صابون خنثی بشویید . 

 هرگز از حلال ها با شوینده های تحریک کننده استفاده نکنید .

 

  تعمیرات پایان فصل 

 کلید اتوماتیک را از پریز جدا کنید
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 2.فیلترها را تمیز یا تعویض کنید .

 3. در یک روز آفتابی ، دستگاه را با وضعیت فن ) پنکه ( برای چند ساعت روشن نگه دارید تا 

 قطعات داخلی دستگاه کاملا خشک شود .

 ها باتری تعویض 

 زمان 

 شود نمی شنیده داخلی بخش از سوت صدای . 

 نمایشگر صفحه)  LCD(  کند نمی کار . 

 تعویض روش

 کنید جدا را پشتی قسمت روکش  . 

 دهید قرار منفی و مثبت علامت طبق را جدید های باتری A.   

 مطبوع تهویه دستگاه بودن خاموش زمان در فقط را کنترل های باتری.  کنید استفاده جدید های باتری از فقط توجه:

 .  کنید جدا

  بگیرند قرار مخصوص مخازن در باید آنها ، ندهید قرار معمولی زباله سطل داخل را ها باتری
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 عیب یابی

 

 

 

 اشکال درعملکرد علل احتمالی

 کند نمی کار دستگاه است قطع شاخه دو/  برق قطع

 است خراب خارجی/داخلی سیستم(  فن)  پنکه موتور

 کمپرسور مدار قطع مغناطیسی سیستم در اشکال

 ( محافظ)  حفاظتی های سیستم با فیوز یخراب

 باشند محکم غیر و شل ها رابط سایر ای شده خارج خود جای از شاخه دو

 دهد می رخ دستگاه از محافظت برای شدن خاموش اوقات گاهی

 است مطلوب حد از کمتر یا بیشتر برق ولتاژ

 باشد شده فعال(  روشن)  خودکار تایمر

 است خراب الکترونیکی کنترل برد

 نامطبوع بوی است کثیف هوا فیلتر

 آب شدن جاری صدای سرمایشی مدار به آب برگشت

 ای سرمایش روی دستگاه مثال بطور باشد سرد بسیار اتاق دمای که دهد می رخ زمانی امر این

 . گردد تنظیم خشک

 هوای در ملایمی رطوبت

 شود می احساس خروجی

 می رخ دما تغییر اثر در که است داخلی یونیت روی صفحه انبساط و انقباض از ناشی صدا این

 . ندارد وجود مشکلی هیچ و دهد

 گوش به غیرطبیعی صدای

 برسد

 جریان ضعیف هوا باشند می بسته مطبوع تهویه دستگاه خروج و ورود های دریچه

 فیلتر هوا کثیف است.

 باشد شده تنظیم کم روی( فن )سرعت

 . دارد وجود اتاق در دیگری گرمایشی منبع

 . ندارد وجود گاز تبرید سیکل

سیستم دستورها را اجرا نمی  نیست تهویه دستگاه نزدیک کافی اندازه به دور راه از کنترل دستگاه

 . هستند شدن تمام حال در دور کنترل دستگاه باتریهای کند.

 . دارد قرار داخلی سیستم و دور از کنترل سیستم بین مانعی احتمالا

صفحه نمایش)مانیتور(کار نمی  است فعال " LIGHT " وضعیت

 . دارد وجود الکتریکی مشکل کند

 از یکی بروز صورت در بودن روشن هنگام غیرمعمولی صداهای

 دستگاه بلافاصله زیر حالتهای

 از را آن و کرده خاموش را

 کنید جدا برق پریز

 الکترونیکی کنترل برد شدن خراب

 ها کلید یا فیوز شدن خراب

 دستگاه درون به دیگری مواد یا آب پاشیدن

 برق شاخه دو یا و کابلها شدید شدن گرم
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 ظاهر شدن سیگنال های خطا روی صفحه نمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیم فنی گازی جی چلاس با ما همراه بودید از شما متشکریم.  از اینکه تا پایان دفترچه راهنما کولر

همواره در تلاش است در راستای راهنمایی هرچه بیشتر ، شما را در خریدی مقرون  مهندسی دماپویا

 به صرفه و بهینه یاری کند.

 علامتهای شود ایجاد دستگاه در مشکلی یا خطا اگر

 شود می ظاهر داخلی سیستم نمایش صفحه روی زیر

: 

 دمای گیری اندازه حسگر سیستم در اشکال 

 اتاق
E1 

 اندازه حسگر سیم در اشکال داخل( فن) پنکه

 ها لوله دمای گیری

E2 

 فشار با بالا فشار ورنسس عملکرد در اشکال -1

 بوبیت بین فشار ورنسس ارتباطی کابل -2 باین

 نصب صحیح طرز به خارجی بونیت و داخلی

 شود

E5 

 E6 داخلی (فن) پنکه عملکرد در اشکال
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