
 

 

 گرین اسپلیت داکت راهنما دفترچه
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  دفترچه آن از استفاده از قبل است بهتر دستگاه از بهتر هرچه استفاده برای

  با میتوانید خوردید مشکل به زمان هر و کنید مطالعه را اسپلیت داکت راهنما

 .نمایید اقدام آن رفع به نسبت دفترچه این به مراجعه

 



 

 

 : گرین اسپلیت داکت کاربرد موارد

 هتل ، سوپر مارکت ، رستوران ، دفتر کار ، اتاق ملاقات و منزل وغیره

 : گرین اسپلیت داکت یها ویژگی 

  گرفته اتاق فضای شود می سبب سقف داخل در دستگاه نصب پنهان طراحی -

  به که کرد نصب صورتی به توان می را کاستی اسپلیت و اسپلیت داکت . نشود

 گردند متصل هوا ورودی و خروجی مجرای

  احتیر احساس ، مختلف باد تنظیم و خودکار عملیاتی حالت دو یا تنظیمات داشتن - 

   . دهد می شما به بیشتری

  می کاربران . دارد وجود موتور کشی سیم برای سفید و قرمز ترمینال دو -

  رآوردهب نیاز مورد های حالت تا کنند تنظیم ها ترمینال تغییر با را فشار توانند

  . باشد می ۵۰ روی بر ، فرض پیش تنظیم(۵۰/۸۰) ، فشار شوند

  می بدنه روی بر چگالش عدم سبب بالا حرارتی عایق بازدهی ویژه عایق طراحی -

   . شود

  باد(گرین 24۰۰۰ اسپلیت داکت مثال عنوان )به پایین نویز با مرکز از گریز فن -

    آرام صدای با ولی قوی

 خودکار مجدد اندازی راه -

   استاندارد سیمی ی کننده کنترل  -

  می فلش شاخص، باشد داشته وجود خرابی چنانچه ، خرابی خودکار شناسایی -

  یافتن که شود می داده نمایش سیمی ی کننده کنترل روی بر خرابی کد و زند

  3۰۰۰۰ اسپلیت داکتدر قابلیت این )همچنین.گردد می تر راحت ایراد دلیل

 است.( شده تعبیه نیز دستگاه این گرین

 پایین نویز و بالا بازدهی  -

   ۱۸۰ سینوسی موج  -

 اتاق دمای مناسب کنترل برای فرکانس کنترل -
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 نوسانات کمترین و EXV با تنظیم با دستگاه کل سریع گرمایش/سرمایش  -

   داخلی دستگاه دمای

 (دیفراست ( زدایی یخ کنترل -

 :خودکار مجدد اندازی راه  -

 بیرونی و درونی های دستگاه بین RS4۸۵ ارتباطی کابل  -

 گرین 6۰۰۰۰ اسپلیت داکت نظیر کمپرسور چندگنه حفاظت  -

   نمایشگر روی بر نمایش و خرابی خودکار تشخیص -

  به نیاز صورت در لطفا . باشد می دستگاه نوع با مرتبط بالا های ویژگی  :توجه

   . نمایید مراجعه خود دستگاه مشخصات

 

   اندازی راه

  ۸ مدت به قبل از باید ، گرمایش گیری کار به اولین برای ، زمستان طول در -

   شود گرم (لنگ میل ی محفظه( کارتر تا شود تأمین برق ، دستگاه برای ساعت

  می قطع دستگاه برق ساعت ۸ گذشت از بعد که حالی در ، زمستان طول در -

  روشن دوباره دستگاه ساعت نیم و دو مدت به باید عملکرد تست برای ، شود

 شود

   کند کار سرمایش حالت در بگذارید و کرده روشن را دستگاه  -

  خنک هوای آیا که کنید چک ، کمپرسور محافظت از دقیقه 3 گذشت از پس -

  عادی غیر نویز بیرونی/درونی دستگاههای آیا و آید می درونی دستگاه از عادی

 .خیر یا کنند می تولید

  دستگاه از قوی هوای آیا که کنید چک و نموده تنظیم " فن " روی بر را حالت -

 خیر یا آید می درونی
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  به حرکت ) نوسان(خوبی به آیا که کنید چک و نموده فعال را " چرخش " حالت  -

 .خیر یا کند می عقب و جلو

  کل آیا که کنید بررسی و دهید فشار را دور راه از کنترل روی بر ها دکمه سایر -

 خیر یا دارد قرار مناسب کاری شرایط در دستگاه

  بررسی و بیاندازید کار به " سرمایش حالت در ساعت ۱ مدت برای را ماشین  -

   خیر یا کند می کار خوبی به تخلیه سیستم آیا که کنید

  گرم هوای آیا که کنید بررسی و نموده تعویض " گرمایش " حالت به را حالت -

  عادی غیر نویز بیرونی/درونی دستگاههای آیا و آید می درونی دستگاه از عادی

 خیر یا کنند می تولید

  دکمه ، کند می کار عادی صورت به دستگاه اینکه از اطمینان حصول از پس -

 .دهید فشار فشار را ) off - on ( خاموش - روشن

 با نهایی ی کننده مصرف به را ویژه ملاحظات و نگهداری ، کار طرز بلافاصله  -

   ددهی آموزش گرین اسپلیت داکت راهنما دفترچه در شده گفته نکات به توجه

 روزانه نگهداری

 تمیز کردن فیلتر: 

پیش از تمیز کردن فیلتر مطمئن شوید که داکت اسپلیت گرین خاموش و برق قطع  

 شده است.

  یا زند می آسیب PCB به زیرا . نکنید تفادهاس فیلتر کردن تمیز برای آب از - 

 .شود می الکتریکی شوک موجب

   .یدا ایستاده محکم جای یک در که شوید مطمئن ، فیلتر توری کردن تمیز هنگام -
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 :فیلتر توری شستن

 .نمایید استفاده توری کردن تمیز برای آب با جاروبرقی از -

  دارای گرین ۱۸۰۰۰ اسپلیت داکت نظیر ها ظرفیت تمامی در دستگاه این -

  به ار آن است لازم دستگاه عملکرد بهترین از گیری بهره منظور به و بوه فیلتر

 کنید. تمیز ای دوره صورت

  داغ آب و شوینده ی ماده در را آن توان می باشد کثیف بسیار فیلتر چنانچه -

 .شست ( گراد سانتی ی درجه 4۵ زیر)

  طرخ از تا است خشک کاملا فیلتر که کنید حاصل اطمینان مجدد نصب از پیش -

 نمایید جلوگیری کوتاه اتصال با الکتریکی شوک

 .نکنید خشک خورشید مستقیم نور از استفاده با را فیلتر -

 : نمایید بررسی را گرین اسپلیت داکت فصل هر ابتدای در

  از هریک هوای خروجی و ورودی مجرای در فیزیکی مانع هیچ که کنید بررسی -

 باشد نداشته وجود بیرونی و درونی دستگاههای

 خیر یا دارد وجود گرفتگی آب خروجی مجرای در آیا که کنید بررسی -

  رلکنت نمایشگر روی بر حروف آیا که کنید بررسی ، است روشن دستگاه وقتی -

  به را آن ساعت ۸ مدت به باید گاه ، خیر یا میشوند داده نشان سیمی ی کننده

                  کنید وصل برق

  داکت راهنما دفترچه در شده ذکر موارد دستگاه از استفاده فصل پایان در 

 :نمایید بررسی را گرین اسپلیت

  رطوبت تا بیاندازید کار به تهویه شرایط در ساعت 3-2 مدت برای را دستگاه -

 شود برطرف داخلی دستگاه
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  رفهص برای ، کنید نمی استفاده طولانی مدت برای مطبوع تهویه دستگاه از اگر -

                                                                   کنید قطع را برق لطفا انرژی در جویی

  ( شد خواهد ناپدید سیمی کنترل روی بر آن به مربوط حرف)

 کنید خارج سیمی ی کننده کنترل از را های باطری -

  بیرونی دستگاه پوشش برای غبار و گرد ضد روپوش از که شود می پیشنهاد -

 شود استفاده

 

 :سیمی کنترلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولتی DC ۱2 ولتاژ: توان منبع .۱

   (-C , pcs (10~+70) کار دمای ی محدود .2

  RH20% - RH90% کار رطوبت محدودی .3

 کنید خاموش و روشن را دستگاه :خاموش و روشن OFF / ON ی دکمه

  آنگاه . دهید فشار یکبار را دکمه . کنید انتخاب را حالت:MODE حالت ی دکمه

 :کرد خواهند تغییر زیر صورت به ترتیب به عملیاتی های حالت

 زدایی،گرمایش رطوبت خودکار،خشکسازی،



 

 

 
  نمود تنظیم را دما توان می دکمه دادن فشار با  :/+-دما کردن زیاد و کم دکمه

   C - ۱6°  32 دما تنظیم ی محدوده

 : بود خواهد ذیل صورت به ترتیب به فن سرعت تغییر : فن دکمه

 خودکار - بالا- متوسط - پایین - خودکار

  کارکرد عملیات هنگام در نخست بار برای دکمه این دادن فشار با : SWINGدکمه

  را چرخش کارکرد دوم بار برای دکمه فشار کرد خواهد کار به شروع ها پره چرخش

   نمود خواهد لغو

   شود می فعال سلامت حالت دکمه این دادن فشار با :  HEALTHدگمه

   :SLEEP  ی دکمه

 .شود روشن داخلی دستگاه سیگنال چراغ تا دهید فشار را دکمه .۱

  برای دما تنظیم ، سرمایش عملیات در خواب حالت روی بر تنظیم از پس .2

  گراد سانتی ی درجه یک و ساعت یک از پس گرادی سانتی ی درجه یک افزایش

 نماید می ممکن را دیگر ساعت یک از پس خودکار

  دو کاهش برای دما تنظیم ، گرمایش عملیات خواب حالت روی بر تنظیم از پس .3

  صورت به دیگر گراد سانتی ی درجه دو و ساعت یک از پس گرادی سانتی ی درجه

 نماید می ممکن را دیگر ساعت یک از پس خودکار

  بصورت و یابد می ادامه ساعت ۷ مدت برای خواب حالت در هوا ی تهویه .4

 شود می متوقف خودکار

  کنترل دستگاه ، خاموش/روشن ی دکمه یا MODE ی دکمه دادن فشار با  :تذکر 

 .نماید می فعال غیر را خواب حالت دور راه از

  فشار خاموش / روشن دکمه رویIMERT  تنظیم برای را دکمه  TIMER :ی دکمه

  . زد خواهد چشمک نمایشگر روی بر " ON " سپس دهید فشار را دکمه . دهید

  ، شامل ساعته ۱2 زمان از که ساعت تنظیم برای را ساعت تغییر ی دکمه اکنون

A.M و , P.M یکبار را دکمه تنظیمات تکمیل برای . دهید فشار کند می استفاده  

   میباشد روش همین مقابل هم ) OFF ( خاموش حالت . دهید فشار دیگر



 

 

  ظاهر ، فن سرعت و چرخش دما، ، حالت قبیل از تنظیمی کارکردهای وقتی  :تذکر

  این در و دهد می نشان را تنظیم پیش پارامترهای ی همه نمایشگر . شوند می

  به  گرین اسپلیت داکت ، تنظیم پیش زمان رسیدن از پس ماند، می ثابت وضعیت

 کند می کار به شروع شده تنظیم پیش حالت با تطابق در خودکار صورت

  سنج زمان ی دکمه دادن فشار ، بندی زمان کردن خاموش و روشن از پس

) Timer( نماید لغو را بندی زمان تنظیم تواند می   

   :توجه

 * OFF Timer - ON Timing " ترتیب OFF و ON بندی زمان زمانی توالی .۱

 ON Timing OFFکند می تعیین را   

  می زمانسنج ی دکمه دادن فشار . OFF و ON بندی زمان زمان تنظیم از پس .2

   نماید لغو را بندی زمان تواند

  به مربوط ورودی هیچ اگر . شوید وارد بندی زمان کارکرد زمان تنظیم حالت به .3

  بلیق حالت به ، کنید لغو را عملیات ، باشد نداشته وجود متوالی ثانیه ۱۰ در زمان

   گردید باز

  فرض پیش زمان و صبح هشت ، سنج زمان شدن روشن فرض پیش زمان .4

   باشد می ظهر از بعد شش ، سنج زمان خاموشی

  ، گرین 36۰۰۰اسپلیت کتدا جمله از دستگاه این های ظرفیت تمامی توجه:

 باشد. می سیمی کنترلر دارای

 :گرین اسپلیت داکت ضعیف کارایی دلایل

  رد که رسند می نظر به مشکل ها پدیده برخی دستگاه از استفاده فرایند طول در

 ایدب نیست شما انتظار مطابق سازی خنک وقتی بنابراین نیست اینگونه  واقع

 .گردد بررسی گرین اسپلیت داکت راهنما دفترچه در را زیر عوامل
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 ایراد علت شده مشاهده ایراد

 دارند، وجود داخل در زیادی بسیار اشخاص و است زیاد بیرون دمای

 ولی است سرد خروجی مجرای هوای .کند مب کار کامل ظرفیت با دستگاه

 .است مشکل داخل دمای اوردن پایین

 کند می نفوذ داخل فضای به بیشتر گرمای ، است بالاتر بیرون دمای وقتی

 خشکسازی کاملا ظرفیت با دستگاه ، دارند وجود داخل در فشار ، این که

  ) باشند داشته وجود زیادی اشخاص اگر . دهد می افزایش را دستگاه

 در یعنی ، بدهد بیرون توان وات ۱2۰ شخص هر و ( نفر ۱۰ مثال یبرا

 و کرد، خواهد کار سازی خنک ظرفیت نصف دستگاه ، وات ۱2۰۰ مجموع

 دمای آوردن پایین و نبوده کافی دستگاه خشکسازی ظرفیت ، دفعه این

 بود خواهد مشکل داخلی

 زا پس و دستگاه کار به شروع شود می باعث ، است کم بسیار برق ولتاژ

 .بسوزد فیوز یا نباشد راحت شدن خاموش آن

 از باید کاربر ، است پایین بسیار برق ولتاژ که باشد این علت اگر

  ینب دستگاه عادی کرد کار منظور به را ولتاژ تا کند استفاده استابلایزر

   دارد نگه ولت 3۸۰ تا 22۰

 هوا جریان ، است بالا هنوز داخلی دمای ولی شده انتخاب زیاد باد سرعت

 باشد می ضعیف بسیار خروجی مجرای از

 این هک باشد می مسدود یا کثیف بسیار هوا فیلتر که است دلیل بدان این

 ظرفیت بودن ناکافی و هوا جریان توسط درخشکسازی ناتوانی باعث

 حل مشکل ، بشویید را آن و آورده بیرون را فیلتر . شود می خشکسازی

 شد خواهد

 پدیده یک ، دستگاه شدید لرزش و صدا ، کند می کار بالا سرعت با فن  هستند شدید دستگاه صدای و لرزش ، شده انتخاب زیاد باد سرعت

 است طبیعی

 تظرفی بیشینهای و کند نمی تنظیم را دما درستی به دما کننده کنترل

 ینپای تواند نمی دورنی دمای این بنابر ، است نشده استفاده خشکسازی

 .بیاید

 شد خواهد حل مشکل و کنید تنظیم را دما ی کننده کنترل

 عادی پدیدهای یک این . نیست آل ایده زمستان طول در دستگاه گرمایش

   باشد می

 هنگام . است گراد سانتی ی درجه -۵ کشد می کار دستگاه که دما کمترین

 ؤثرم طور به تواند نمی دستگاه است مقدار این از کمتر دما وقتی گرمایش

 . کند تولید گرما

 نبود متغیر و بد سازی خنک اثر به منجر تهویه دستگاه نامناسب نصب

 شود می داخلی دمای

 میباشد ضروری دستگاه نصب مکان تنظیم

 کشد می کار به شروع سرمایش حالت در دستگاه وقتی   . میشود خارج بیرونی یونیت از صدا

 این و داشت خواهد وجود نویز مقداری ، شود می متوقف دستگاه وقتی .۱ نویز

 بر . 2 . کند می پیدا جریان عکس صورت به سرمایش که است دلیل بدین

  .3 کند می تولید نویز که ، شود می جمع یا منبسط دستگاه ، دما اساس

 .باشد می مبرد جریان دلیل به ، مایع صدای

 بوی انباشتگی دلیل به آن بوی و باشد نمی دستگاه از نامطبوع بوی  میرسد مشام به نامطبوع بوی مواقع بعضی

 کنید تمیز را فیلتر حل راه .2 . میباشد محیط نامطبوع

  .2. باشید صبور لطفا ، باشد می سرد باد وزش از جلوگیری برای این .۱  .ندارد وجود بادی هیچ کار ابتدای در ، گرمایش هنگام

 بر ، شد روشن دوباره وقتی ، دارد مجدد اندازی راه عملکرد ، دستگاه

 داشته توجه ) کند می کار داشت شدن خاموش از قبل که حالتی اساس

 ( باشد خاموش ، فرض پیش حالت که باشید



 

 

 

 دهش آوری گرد دماپویا مهندسی فنی گروه توسط که گرین اسپلیت داکت راهنما دفترچه ی مطالعه با اینکه از

 متشکریم. شما از بودید همراه ما اب است

 کنید. تجربه را صرفه به مقرون و مطمئن خریدی دفترچه این به مراجعه با امیدواریم

https://damapouya.com/

